POLYWACK

POLYWACK  yra polimerinis produktas, neleidžiantis drėgmei sklisti plytų sienose, bei pamatuose ( mūras, betonas, akmenys).

Produkto privalumas- jo nereikia purkšti aukštu slėgiu, nereikalingi spec. įrengimai.

POLYWACK yra šarminis skystis, kurio bazė potašo hidroksidas, silikonai ir silikatai. Skaidrus, bekvapis.

Rekomenduojamas naudoti, kai gruntinio vandens lygis santikinai žemiausias (vasaros metu). POLYWACK naudojamas tik vieną kartą, pakankamai prasiskverbia į sieną ir visiškai ją glazūruoja. Ši glazūra negali būti suardyta ir visiškai garantuoja atsparumą vandeniui.

Naudojimas: išgręžti skyles sienoje ar pamatuose iš vidinės pusės ( diametras 12-14 mm, gylis – 5 cm iki išorinio paviršiaus, atstumai tarp skylių – max 15 cm lygiašonio trikampio kampuose). Apatinių skylių lygis turi atitikti gruntinės drėgmės lygį, max 1-2 cm aukščiau. Yra svarbu, kad skylės būtų gręžiamos 15-20 laipsnių pasvirimu.

Užpildyti skyles neskiestu produktu ir 20 min. papildyti skylėse esantį POLYWACK iki viršaus. Pakartoti šią operaciją po 24 val.

Užpildyti skyles cementiniu mišiniu, sumaišytu su priedu prieš skylinėjimą džiūnant.                              Išeiga: priklauso nuo statybinės medžiagos, paprastai 20 cm storio sienos m2 – apie 3 litrus POLYWACK.

POLYWACK negalima naudoti vandentiekyje ar drenažo vamzdžiuose.

Gamintojas: Kanados firma „ CHEMJAI INC “.

Atstovas: UAB „ RAMSTA “ LT, Klaipėda, Tel. - Faks. 8 46 345234
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