HIDROIZOLIACINĖ MEDŽIAGA
Vonių, san. mazgų, balkonų, terasų, ,lodžijų, hermetizacija, kad nepatektu vanduo 

MASTIGUM 2

Naudojimosi instrukcija
Paviršiaus paruošimas:Įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių,yra švarus ir sausas. Betoniniai paviršiai būtinai gruntuojami gruntu ,, Cerasit CT 17“. Pilnai gruntui išdžiūvus dengiamas pirmas sluoksnis. Mastigum 10 cm pločiu sujungimuose tarp sienų ir grindų Jei įtrūkimo plotis daugiau kaip 1mm, iš pradžių užhermetizuoti silikoniniu hermetiku per visą ilgį.Po 30min džiūvimo ant silikono užtepti sluoksnį Mastigum.Išlindę vamzdžiai taip pat turi būti apdirbti Mastigum taip, kad dangos aukštis virš paviršiaus būtų 10cm.
Pirmo sluoksnio pilnas išdžiūvimas 6-8 valandos. Tada dedamas antras sluoksnis.
Tepant teptuku: Mastigum tepamas kryžius ant kryžiaus.Iš viso reikia iki 3 kg/m2 medžiagos.

Vidutinės hermetiko sanaudos 2-2,4 kg / m2.Paviršius turi išlikti sausas prieš dedant pliteles 48 valandas.

Baseinų sienų ir pagrindo hermetizacija: Įsitikinkite, kad baseino betonas pilnai išdžiūvęs. Cementas turi būti min M 400 markės. Pašalinti nelygumus ir šiukšles. Betonas turi išlikti sausas 48 valandas.Sujungimai ir sudūrimai, vandens užpildymo ir nuleidimo vietos, turi būti padengta Mastigum, kiekiu 1 kg/m2, 10cm pločio dviem sluoksniais. Mastigum pirmą sluoksnį padengti purškiant ar tepant visą baseino paviršių. Pirmo sluoksnio pilnas išdžiūvimas 6-8 valandos. Būtinas medžiagos kiekis: 1-1,2 kg/m2. Tada dengiamas antras sluoksnis. Teptuku Mastigum tepant naudojama ,, kryžius ant kryžiaus“ būdas.Viso medžiagos išeiga 2-2,4kg /m2 paviršiaus.

Prieš dedant plyteles paviršius turi būti sausas 48 valandas.Į Mastigum galima dėti vandens emulsinių dažų pigmentą – spalvai.  
Naujas betoninis stogas: Įsitikinti, kad betonas sustingo ne mažiau 100% projektinių reikalavimų. Pašalinti visus nelygumus ir šiukšles. Tada apžiūrėti vandens nuotekų, kampines siūles tarp sienų ir grindų sujungimus ant visų įtrūkimų. Nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 1,5%.Betonas turi išlikti sausas 48 valandas.Tada galimas Mastigum panaudojimas.
Bituminės dangos stogas:      Paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus.Gilesni įdubimai nei 8 mm turi būti užtaisyti cementiniu skiediniu.Jei bitumas užpiltas mažiau kaip 6 mėnesiai – Mastigum dengti negalima! Rekomenduojama apdoroti ir parapetus santykiu 1,8-0,9kg /m2  kiekvienam sluoksniui.

Kampinių siūlių tarp sienų ir grindų, įtrūkimų tarp senų bituminių lapų siūlių, remontas: Įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra dulkių.Užtepti. Mastigum 10 cm pločiu .
Hermetizuojančio sluoksnio uždėjimas:Po to, kai siūlių ir įtrūkimų apdirbimas baigtas, išdžiūvo Mastigum sluoksnis, purškimo ar tepimo pagalba padengti pirmą  sluoksnį, įskaitant ir sienas pagal stogo perimetrą 20cm aukščio arba 5cm aukščiau seno izoliuojančio sluoksnio (jei toks yra). Pirmo sluoksnio džiuvimas 6-8 valandos.Antras sluoksnis dedamas tik pilnai išdžiūvus pirmam.

Gamintojas: Korporacija „BITUM“ Haifa Bay 26111, ISRAEL
Importuotojas: UAB „RAMSTA“ LT, Klaipėda,tel. 370 698 40138, 8 652 06168.
