HYDRO DS 3
BETONO IR MŪRO HIDROIZOLIAVIMO PRIEMONĖ

Naudojimo instrukcija
HYDRO DS 3 yra skirtas hidroizoliuoti PASTOVIAI DRĖGNAS SIENAS. Produktas reaguoja su sienose esančia pastovia drėgme ir 10 dienų bėgyje pilnai polimerizuojasi, suformuodamas NESUYRANČIĄ plėvelę. Tai labai svarbu atnaujinant paviršines dangas ( netgi RŪGŠTIMI), kadangi HYDRO DS 3 nesudaro plėvelės apdirbamų mineralinių medžiagų paviršiuje, o įsiskverbia gilyn maždaug 4 mm. 
NAUDOJAMAS: - visoms išorinėms sienoms ( betoninėms, plytų, akmeninėms), dengtoms tinku, glaistu ir kitų rūšių mineralinėmis medžiagomis, arba be dangos; - vidaus sienoms, dengtoms skiediniu, tinku, glaistu, arba be dangos, kurios praleidžia drėgmę ( išryškėja dėmės).
PANAUDOJIMAS: produktas pilnai paruoštas naudojimui.
Apdirbamas paviršius nedideliu slėgiu apipurškiamas arba drėkinamas naudojant šepetį (teptuką) iki taps tolygiai šlapias. Patogiau sieną drėkinti iš apačios į viršų, nes tuo būdu išvengiama nuotėkių ir lašėjimo.Apdirbtas paviršius paliekamas džiūti 10 dienų. Po to paviršius gali būti dažomas (vandens dispersiniais dažais). HYDRO DS 3 sąnaudos priklauso nuo paviršiaus šiurkštumo. Vidutiniškai sunaudojama 0,3-0,8 ltr/m2.
Rekomendacijos: apdirbus produktu vidines patalpų sienas, patariama gerai ventiliuoti, kas pagreitina džiūvimą. Išorines sienas patariama apdirbti kai artimiausias 8 valandas lietaus nenusimato. Sienoje esančius įskilimus ir įbrėžimus pašalinti ( užtinkuoti, užglaistyti), tik po to apdirbti HYDRO DS 3.

SAUGA: dirgina akis ir odą ! S2 – SAUGOTI NUO VAIKŲ.

Patekus į akis nedelsiant išplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į daktarą.
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